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填写说明

一、《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条规定，土壤污染重点监管单

位应当建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、

扬散。根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，“土壤污染隐患”

是指某一特定场所或者设施设备存在发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的风险，

可能对土壤造成污染。

二、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十一条规定，重点单位应当建立

土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。

发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患

排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域（场所）包括涉及有毒有害

物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施（设

备）包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。

三、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中明确“有毒有害物质”指下列物质：

（1）列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污

染物；（2）列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染

物名录的污染物；（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危

险废物；（4）国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；（5）
列入优先控制化学品名录内的物质；（6）其他根据国家法律有关规定应当纳入

有毒有害物质管理的物质。

四、隐患排查制度是指企业为保障土壤污染隐患排查工作有效实施而建立的一种

管理制度，包括建立相应机构和人员队伍、确定组织实施形式，制定并实施排查

工作计划，制定并实施隐患整改方案，建立隐患排查档案并按要求保存和上报等。

五、排查类型中例行排查是指首次排查完成后每2-3年开展一次的例行排查工作；

补充排查是指改、扩建项目投产后一年内开展的排查，土壤和地下水自行监测结

果存在异常后开展的排查以及生态环境部门现场检查发现存在有毒有害物质渗

漏、流失、扬散等污染土壤风险后要求开展的排查工作。首次排查及例行排查的

范围通常为全厂区，补充排查的范围可以是全厂区，也可以是改扩建区域、土壤

和地下水自行监测结果存在异常的区域或者是生态环境部门现场检查发现存在

有毒有害物质渗漏、流失、扬散等污染土壤风险的区域。

六、工程组成表，原辅材料、燃料油品及产品一览表，废水有毒有害物质一览表，

废气有毒有害物质一览表，固体废物一览表可参考批复的环境影响评价文件、企

业申请的《排污许可证》及提交的《排污许可证执行报告》等环境管理文件填写，

并通过人员访谈等方式根据企业实际情况进行更新；产品包括了中间产物和副产



物等；废水有毒有害物质一览表和废气有毒有害物质一览表中需要填写企业有毒

有害物质的排放情况；固体废物一览表中需要填写危险废物及涉及有毒有害物质

一般工业固体废物情况，如为一般工业固体废物则无需填写危废类别及代码。

七、前期土壤地下水污染隐患排查结果回顾中至少需要回顾企业最近一次开展过

的首次/例行排查结果及最近一次开展过的补充排查结果，列出排查出的各项隐

患、隐患的整改完成情况及尚未完成整改的隐患的现状及整改计划等。前期土壤

地下水调查监测结果回顾中至少需要回顾企业最近一次开展过的较为全面的土

壤地下水监测活动，包括但不限于环评监测、日常监测、自行监测、土壤污染状

况调查、环境尽职调查等。如前期土壤地下水调查监测未出现超标情况，则只需

说明土壤及地下水监测的开展情况，包括监测时间、监测点位、监测因子、对比

标准等；如出现超标情况，则需要在简述监测开展情况的同时说明超标点位、位

置、超标因子、超标土壤深度或监测井深度、超标原因及对应措施等。

八、重点场所和重点设施设备是指可能或易发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散

的场所和设施设备，可从企业液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存

和传输、生产及其他活动等工业生产活动涉及的地下储罐、接地储罐、离地储罐、

废水暂存池、污水处理池、初级雨水收集池、散装液体物料装卸、管道运输、导

淋、传输泵、散装货物储存和暂存、散装货物传输、包装货物储存和暂存、开放

式装卸、生产装置区、废水排水系统、应急收集设施、车间操作活动、分析化验

室、一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存库等区域或设施设备中开展识别。

若邻近的多个重点设施设备防渗漏、流失、扬散的要求相同，可合并为一个重点

场所。

九、隐患排查记录的排查表中针对相关重点场所和重点设施设备，列举了法律法

规或标准规范要求，以及最佳管理实践中提出的可最大限度降低土壤污染隐患的

预防设施和措施的组合。企业可根据所列举的组合，查缺补漏进行整改，并可根

据企业生产实际进行补充、优化和调整，不适用的条款在排查中填写“/”。

十、本表的填写需同时满足《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》及

国家发布的其他相关技术指南要求。
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1 企业基本情况

企 业 名 称 苏州兴胜科半导体材料有限公司

企 业 地 址 苏州工业园区龙潭路 123号

统一社会

信用代码
91320594747307756U

企业正门

地理坐标 1

E：120.785864°

N：31.331191°

法 人 代 表 苏振平 联 系 人 陈姝男

联 系 电 话 0512-62836501 电子邮箱地址 Shunan.chen@sz.cwtcglobal.com

占 地 面 积 42501.62平方米 行业类别及代码 2 C3973集成电路制造

成 立 时 间
3 2003年 最新改扩建时间 4 2018年 5月

重点企业类

型

1. 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业纳入排污许可

重点管理企业 

2. 有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业 

3. 年产生危险废物 100 吨以上的企业事业单位 

4. 持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的企业事业

单位 

5. 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含已封场的垃圾

填埋场 

6. 三年内发生较大及以上突发固体废物、危险废物和地下水环境污染事件，

或者因土壤环境污染问题造成重大社会影响的企业事业单位 

7. 其他 

隐患排查制

度 5

1.目的

为了贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》和《工业企业土壤污

染隐患排查指南》等法律法规的要求，为预防存在土壤污染隐患的污染物、

设施设备和生产活动造成污染土壤，特制度本制度。

2.范围

适用于公司内所有可能污染厂区土壤和地下水的生产活动经营活动。

3.定义

3.1危险废物：是指列入国家危险废物名录（2021版）的废弃物。

3.2危险化学品：是指列入《危险化学品目录》（2015版）的化学品。

3.3一般工业固体废物：是指在生产过程、日常生活、经营活动和其他

活动中产生的固态的、半固态（泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和工

业废弃物。
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4.职责

4.1公司成立环境污染防治小组，总经理为组长，各部门经理及负责人

为组员。

4.2公司设有EHS部门，并有专员负责土壤和地下水污染防治工作，负责

收集、整理国家、省市、园区政府主管部门关于土壤和地下水污染防治的相

关法律法规、政策文件，并对全体员工进行培训和宣传，检查公司安全环保

隐患，督促相关部门落实整改。

4.3公司委托第三方专业机构开展一年一度的隐患排查及自行监测工

作，留存隐患排查报告及自行监测报告。

4.4公司其他各部门负责对本部门区域内可能会污染土壤和地下水的物

质进行有效管理，并根据相关要求落实污染防治和整改。

5.程序

5.1重点物质

5.1.1危险化学品，公司存在土壤和地下水污染隐患的危险化学品主要

有：氰化物、硫酸、盐酸和油品等。

5.1.2危险废物，公司存在土壤和地下水污染隐患的危险废物主要有：水

处理污泥、废油品、蚀刻废液和沾染化学品的废包装材料等。

5.1.3一般工业固体废物，公司存在土壤和地下水污染隐患的危险废物主

要有：废框架、框架边角料和包装材料等。

5.2重点区域

公司存在土壤和地下水污染隐患的重点区域为：各生产车间及储存区、

甲类仓库、储罐区、废水处理站和危废仓库等。

5.3重点设施

公司存在土壤和地下水污染隐患的重点设施为：生产车间内的生产线、

原料仓库、成品仓库、化学品仓库，废水处理站的废水处理池、装卸站，储

罐区的各类化学品储罐，危废仓库和蚀刻废液（储罐）危废储存区等。

5.4土壤和地下水污染排查和预防措施

5.4.1由公司各部门对各自监管区域内易发生渗漏的部位进行定期检查

和维护。

5.4.2发生泄漏时，生产人员立即关闭事故液体输送管道或储罐的阀门，

报告公司设备维修部，进行抢修，少量泄漏时用吸附棉覆盖吸附，打包装入

吨袋，作为危险废物严格管控；发生大量泄漏时应由公司应急救援队进行处

理。

5.4.3公司产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准GB
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18597-2001》，分类规范贮存在危险废物仓库，地面做好硬化处理+环氧树

脂防腐防渗层，危废仓库设置有导流沟，实行封闭管理。

5.4.4一般工业固体废物，包装袋贮存标准与危险废物相同，与危险废物

分开分区存放。

5.4.5公司废水实行“雨污分流、清污分流、污污分流”，生产废水通过

管道排入公司废水处理站，处理达标后经管道排入园区污水管网；废水处理

站建有污水池、储罐和设备房，污水池为地上式混泥土浇筑且表面采用环氧

树脂防腐处理，储罐罐体无腐蚀、变形，设备基础机构完好，部分储罐为地

下储罐，废水处理站所有区域均有防雨、防腐、防渗措施；公司污水站建立

规范运行管理和自行监测制度，配备了专人管理，并要求与生产同步运行。

排 查 时 间 2021年10月20日

排 查 类 型

首 次 排 查 

例 行 排 查 

补 充 排 查 排查负责人 6 罗武

排查范围 全厂区

注：1. 企业正门位置的 GPS经度和纬度坐标，以度分秒的格式填写，秒精确到小数点后两

位；

2. 按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）填写，填写至行业小类；

3. 成立时间按照企业《营业执照》填写，如涉及迁建则按当前厂区建设时间填写；

4. 最新改扩建时间按照环评批复时间填写，不考虑环境影响登记表备案时间；

5. 列出能体现隐患排查制度的企业管理文件，简述制度中的机构人员、实施形式、工

作计划、档案管理等内容；

6. 如排查负责人为非本单位人员，需同时注明其所在单位。
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2 企业生产及设施情况

2.1工程组成表

项目组

成
建设内容 位置 1 内容与规模

备

注

主体工

程

蚀刻生产线 二车间
长度 5760km/a，蚀刻面积 108万 m2，270

亿片/a /

冲压生产线 一车间 冲压面积 24万 m2，60亿片/a /

电镀生产线 一车间 132万 m2，330亿片/a /

储运工

程

冲压原料仓库

一车间内冲

压区

建筑面积 280m2 /

冲压成品仓库 建筑面积 100m2 /

冲压车间仓库 建筑面积 100m2 /

成品仓库

一车间

建筑面积 200m2

酸性化学品仓库 建筑面积 30m2 /

氰化物仓库 建筑面积 30m2 /

碱性化学品仓库

二车间

建筑面积 55m2 /

蚀刻原料仓库 建筑面积 100m2 /

蚀刻中性纸库 建筑面积 60m2 /

甲类化学品仓库 厂区东南角 建筑面积 88.56m2 /

污泥危废仓库 二车间二楼 建筑面积 4000m2 /

酸碱危废仓库 二车间一楼 建筑面积 80m2 /

氰化物危废仓库 二车间一楼 建筑面积 60m2 /

废油危废仓库 厂区东南角 建筑面积 25m2 /

蚀刻废液（储罐）危

废储存区

二车间废水

处理区
废液储罐有效容积为 90m3 /

公辅工

程

纯水制备设施 / 55m3/h /

燃气热水锅炉 / 260L×4台 /

发电机房 / 2套，分别为 GF150（150KW）和 YD150GFZ
（150KW）

/

环保工

程

废

水

酸碱废水处理系

统
一车间 55m3/h /

含氰废水处理系

统
一车间 25m3/h /

含氮磷废水处理

系统
二车间 28m3/h /

中水回用处理系

统
/ 30m3/h /
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项目组

成
建设内容 位置 1 内容与规模

备

注

废

气

喷淋塔及排气筒

一车间 1#（15m） /

一车间 2#（25m） /

二车间 3#（25m） /

二车间 4#（25m） /

二车间 5#（15m） /

二车间 6#（15m） /

二车间 7#（25m） /

锅炉排气筒
锅炉房 8#（20m） /

锅炉房 9#（20m） /

注：1. 位置是指具体建设内容在厂区内的方位情况。

2.2原辅材料、燃料油品及产品一览表

名称
年消耗/生
产量 t/a 包装 2 形态 2 最大储

量 t 储存位置 2 涉及的有毒

有害物质 3

42合金带 50t / 固体 50t 一车间冲压

原材料仓库
-

铜合金带 400t / 固体 90t 一车间冲压

原材料仓库
-

碳氢清洗剂 0.2t 200L/桶 液体 0.2t 油库
挥发性有机

物

S-164J冲压油 0.6t 20L/桶 液体 0.4t 油库 石油烃

丙酮 12L 500ML/瓶 液体 1L 甲类仓库 -

42合金带 225t / 固体 1t 二期原材料

仓库
-

铜合金带 1500t / 固体 84t 二期原材料

仓库
-

S-164J冲压油 0.25t 20L/桶 液体 0.4t 油库 -

脱脂剂 L-34 18t 25KG/桶 液体 1.5t 碱性化学品

仓库
-

干膜
195万平

米
1 个/箱 固体

4万平

米
干膜仓库 -

碳酸钠粉末 60t 40KG/袋 固体 1.5t 碱性化学品

仓库
-

蚀刻液 8100t 30m3/槽罐 液体 90m3 二期废水处

理间
-

硫酸 1200t 11m3/槽罐 液体 11m3 二期废水处

理间
-

盐酸 2250t 11m3/槽罐 液体 20m3 二期废水处

理间
-

氢氧化钠溶液 1800t 11m3/槽罐 液体 20m3 二期废水处

理间
-

显影洗槽剂 36t 20L/桶 液体 1000L 酸性化学品 -
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（AP505） 仓库

显影洗槽剂

（ND-431） 4.5t 200kg/桶 液体 1t 酸性化学品

仓库
-

抗氧化剂（C-30） 10.8t 18KG/桶 液体 1.6t 甲类仓库 -
铜面超粗化微蚀

剂（CZ-8100) 22.5t 200KG/桶 液体 1t 酸性化学品

仓库
-

酒精 480L 20L/桶；

500ML/瓶
液体 200L 甲类仓库 -

显影消泡剂

（A-8） 600L 25KG/桶 液体 100L 碱性化学品

仓库
-

剥离消泡剂

（LG-294） 1500L 17KG/桶 液体 0.15t 碱性化学品

仓库
-

碱性脱脂剂 2.5t 20KG/箱 固体 1.2t 碱性化学品

仓库
-

脱脂剂 FC-2B 4.0t 20KG/袋 固体 0.6t 碱性化学品

仓库
-

硫酸 23.7t 2.5L/瓶 液体 0.25t 酸性化学品

仓库
-

氰化亚铜 22t 15KG/桶 固体 4t 氰化物仓库 氰化物

氰化钾 34t 50KG/桶 固体 8t 氰化物仓库 氰化物

氰化银钾 31t 20KG/箱 固体 1.5t 氰化物仓库 氰化物

氰化银 2t 20KG/箱 固体 0.2t 氰化物仓库 氰化物

S940光亮剂 10L 1L/瓶 液体 3L 酸性化学品

仓库
-

S940 整平剂 60L 1L/瓶 液体 8L 酸性化学品

仓库
-

K940平衡液 250L 1L/瓶 液体 50L 酸性化学品

仓库
-

硝酸钾 0.8t 500G/瓶 固体 25kg 甲类仓库 -

硼酸 0.2t 500G/瓶 固体 20kg 酸性化学品

仓库
-

硫代尿嘧啶 30kg 500G/瓶 固体 6kg 酸性化学品

仓库
-

亚氨基二乙酸 10kg 250G/瓶 固体 2kg 酸性化学品

仓库
-

双氧水 250L 500ML/瓶 液体 20L 酸性化学品

仓库
-

五水硫酸铜 1t 250G/瓶 固体 100kg 酸性化学品

仓库
-

镀铜添加剂 50kg 20KG/桶 液体 20kg 酸性化学品

仓库
-

镀铜辅助剂 50kg 25KG/桶 液体 20kg 酸性化学品

仓库
-

焦磷酸钾 1.5t 25KG/桶 固体 0.1t 酸性化学品

仓库
-

氢氧化钾 3.4t 500G/瓶 固体 0.2t 碱性化学品

仓库
-

剥银剂M801 4.6t 25KG/桶 液体 0.5t 碱性化学品

仓库
-

剥铜剂 0.5t 1KG/袋 固体 0.1t 酸性化学品 -
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chemistripXO 仓库

抗氧化剂 AT-2 1200L 10L/桶 液体 350L 碱性化学品

仓库
-

抗溢胶剂 BA-1 3000L 10L/桶 液体 750L 碱性化学品

仓库
-

天然气
34.2151万

m3 管线 气体 1.96m3 天然气管道 -

盐酸 36t 4.5m3储罐 液体 4.5m3 一期废水处

理车间
-

氢氧化钠溶液 1800t 11m3/槽罐 液体 20m3 二期废水处

理间
-

显影洗槽剂

（AP505） 36t 20L/桶 液体 1000L 酸性化学品

仓库
-

显影洗槽剂

（ND-431） 4.5t 200kg/桶 液体 1t 酸性化学品

仓库
-

抗氧化剂（C-30） 10.8t 18KG/桶 液体 1.6t 甲类仓库 -
铜面超粗化微蚀

剂（CZ-8100) 22.5t 200KG/桶 液体 1t 酸性化学品

仓库
-

酒精 480L 20L/桶；

500ML/瓶
液体 200L 甲类仓库 -

显影消泡剂

（A-8） 600L 25KG/桶 液体 100L 碱性化学品

仓库
-

剥离消泡剂

（LG-294） 1500L 17KG/桶 液体 0.15t 碱性化学品

仓库
-

碱性脱脂剂 2.5t 20KG/箱 固体 1.2t 碱性化学品

仓库
-

脱脂剂 FC-2B 4.0t 20KG/袋 固体 0.6t 碱性化学品

仓库
-

硫酸 144t 9m3储罐 液体 9m3 一期废水处

理车间
-

三氯化铁溶液 360t 9m3储罐 液体 9m3 一期废水处

理车间
-

钠离子交换剂

（工业盐）
36t 50KG/袋 固体 3t 碱性化学品

仓库
-

高分子絮凝剂 6t 25KG/袋 固体 0.3t 酸性化学品

仓库
-

消泡剂 12t 20KG/桶 液体 0.4t 酸性化学品

仓库
-

FeSO4 27.6t 25KG/袋 固体 1t 酸性化学品

仓库
-

重金属捕捉剂 14.4t 25KG/袋 液体 0.5t 碱性化学品

仓库
-

阻垢剂 3t 25KG/袋 液体 0.2t 酸性化学品

仓库
-

注：2.包装指桶装、袋装、储罐等；形态包括固态、液态、气态等；存储位置包括罐区、仓

库、车间等，与表 2.1内容相对应；

3. 列出物料所含的有毒有害物质名称，如为混合物还需列出有毒有害物质组分含量；

如不含有毒有害物质则以“-”表示。
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2.3废水有毒有害物质一览表

废水污染源 废水污染物 产生浓度（mg/L） 排放浓度（mg/L）

无

2.4废气有毒有害物质一览表

废气污染源 废气污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h）

无

2.5固体废物一览表

序号 固废名称 危废类别及代码 所含有毒有害物质名称 4 产生量（t/a） 暂存地点 5

1 废矿物油
HW08

900-249-08 石油烃 2.3935 废油危废仓库

2 水处理污

泥
HW17

336-063-17 铜（含铜废物） 953.828 二车间二楼污

泥危废储存区

3 含铜蚀刻

废液
HW22

398-051-22 铜（含铜废物） 8342.372
二车间蚀刻废

液（储罐）危

废储存区

4
危险废物

包装及清

洗杂物

HW49
900-041-49 / 179.15 二车间一楼危

废仓库

5

含氰化物

的危险废

包装及清

洗杂物

HW49
900-041-49 氰化物 2.0395

二车间一楼含

氰化物危废仓

库

注：4. 需要列出固体废物中含有的主要有毒有害物质的名称及其含量范围；

5. 与表 2.1内容相对应；

2.6其他生产工艺流程说明

生

产

工

艺

流

程
6

（1）半导体引线框架生产总工艺

图 1 半导体引线框架生产总工艺流程图

生产工艺流程说明：

①原料合金片进厂后，进行冲压、蚀刻。

②经检验合格后，进行电镀。



9

③通过贴带、压心、裁剪后，进入生产线检验，合格后包装。

（2）冲压生产工艺

图 2 冲压生产工艺流程图

生产工艺流程说明：

①将成卷原材料放置在放卷机转盘上放片。

②经过校平机把原材料调至平整。

③然后加上冲压油以润滑及防锈。

④然后由送片器把原材料送至精密冲压模具内，由精密冲压机把原材料压

成引线框架裸片。

⑤根据客户需要，部分（约 65%）引线框架裸片需进行退火热处理，退

火前先经过脱脂机除油；其余引线框架可经收卷机以纸盘或胶盘卷收，经检验

后包装入库。

（3）蚀刻生产线工艺
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图 3 蚀刻生产工艺流程图

生产工艺流程说明

①蚀刻生产采用自动流水线作业，原料（合金片，厚度 0.125mm、
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0.127mm、0.152mm、0.203mm、0.254mm）经放卷机放卷后，先在蚀刻车间

的冲压机上冲压出定位孔（便于蚀刻定位）。

②然后进入前处理生产线，加碱液脱脂水洗后再加硫酸进行酸洗。

③酸洗后的基材进行贴膜、曝光、显影（即使用 1%碳酸钠溶液洗去未曝

光的干膜）。

④显影后的基材再进入蚀刻生产线，经酸洗（进一步洗去材料上的锈迹，

油污等，便于后续蚀刻的完成）、蚀刻（以 35~44%的三氯化铁蚀刻液去掉不

需要的合金）、酸洗、水洗、剥离（用 2.5%氢氧化钠溶液将基板上覆盖的干

膜完全剥除）、水洗、酸洗、抗氧化（甲醇与工件表面的金属反应在蚀刻面形

成一层抗氧化涂层，以进一步提高产品质量）等过程，留下需要的合金材料，

即得到裸引线框架。

⑤检查、出料、备用。

该生产过程主要产生高浓度酸碱废水和水洗废水（W1-1~W1-16），酸性

废气（G1、G2、G9），蚀刻废液（S10）、废合金材料（S2）等污染。生产

废水经收集后进入废水处理设施集中处理；废气经收集后进入喷淋塔处理；蚀

刻废液委托有资质的单位进行再生处置。

⑥生产过程中采用管道输送化学品。

（4）电镀生产线工艺
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图 4 电镀生产工艺流程图

生产工艺流程说明：

①电镀采用自动流水线作业，由放卷机输入到各个密封电镀槽中，干燥后

进入收卷机，输入给贴切工序。

②脱脂：卷材在生产线上首先进入脱脂阶段，脱脂的目的是除去卷材表面

所粘附的油脂，为后续的电镀供需做准备。模件经过脱脂后，需用水洗去表面

的化学物质，然后进入酸洗阶段。

③酸洗：利用酸性物质对模件表面进行缓侵蚀，目的是除去模件表面的金
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属氧化层，再经水洗，除去表面的无机酸。

④触击电镀：为了易于后续的电镀铜可以顺利进行，先在金属表面镀一薄

层铜。

⑤镀铜/银：就是在框架模件表面上镀一层铜或银，公司采用氰化物进行

电镀。

⑥化学剥离：用剥银剂和剥铜剂进行化学剥离。

⑦然后进行中和、水洗。

⑧干燥后收卷。

⑨生产过程中采用管道输送化学品。

污

染

防

治

措

施
7

一、危废

1、收集、运输

危险废物在运输前按照《危险废物转移联单管理办法》以及有关规定办

理转移手续，并按每批转移单的数量、品种进行交接。装有危险废物的容器

贴上《危险废物贮存污染物控制标准》中要求的标签，标签上详细标明危险

废物的名称、重量、成分、特性、装入日期以及发生泄漏、扩散污染事故时

的应急措施和补救方法。

危险废物包装执行《危险货物包装通用技术条件》（GB12463-2009）、

《危险货物包装标志》（GB190-2009）。危废采用以下包装方法：

2.分类贮存

根据危险废物产生量及种类，分类贮存。蚀刻废液位于储罐内，废矿物

油由吨桶暂存在仓库内，危险废物的贮存全部按照《危险废物贮存污染控制

标准》（GB18597-2001）中的有关规定要求进行。在公司内的存放地有符合

GB15562.2 的专用标志；废物的贮存容器有明显标志，并且具有耐腐蚀、耐

压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；根据企业提供资料，现有项

目危废仓库地坪为30cm后钢筋混凝土做基层，同时设有污水收集边沟；贮存

场所内采用安全照明设施、禁止混放不相容危险废物。

二、废气处理措施

1#排气筒（15m）：配置喷淋塔，位于一车间。2#排气筒（25m）：配

置喷淋塔，位于一车间。3#排气筒（25m）：配置喷淋塔，位于二车间。4#
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排气筒（25m）：配置喷淋塔，位于二车间。5#排气筒（15m）：配置喷淋

塔，位于二车间。6#排气筒（15m）：配置喷淋塔，位于二车间。7#排气筒

（25m）：配置喷淋塔，位于二车间。

三、废水处理措施

废水处置工艺：

图5 废水处理工艺

地

下

设

施

情

况
8

苏州兴胜科半导体材料有限公司厂区内存在地下储罐和下沉式围堰。

污

染

事

故

情

况
9

苏州兴胜科半导体材料有限公司未发生过环境污染事故。

注：6. 指企业产生污染的工艺流程，用流程框图结合文字描述表达，应包括原辅材料、产

品、工艺工段、产排污节点等；
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7. 包括废水收集处理情况、危废暂存与处置情况、废气收集处理情况、污染应急设施

等，处理或处置工艺流程也应一并说明；

8. 地下设施包括涉及有毒有害物质的物料、油品或者工业废水等的地下或者半地下管

线、沟渠、储罐、池体构筑物等，需列明地下设施名称、类型及位置；

9. 污染事故情况主要是指涉及有毒有害物质的废水、废液或者化学品的泄漏、倾倒、

填埋或其他可能造成土壤地下水污染的环境污染事故。

2.7 有毒有害物质信息清单

有毒有害

物质名称
形态 存在形式 10 年消耗/产生/排放量 t/a 最大在线量 t11 存在位置 12

石油烃 液 固废 0/2.3935/0 /

危废仓库
铜（含铜废物） 固 固废 0/953.828/0 /
铜（含铜废物） 固 固废 0/8342.372/0 /

氰化物 固 固废 0/2.0395/0 /

注：10. 存在形式包括原料、辅料、燃料、油品、产品、副产品、中间产物、废水、废气、

固废等；同种物质如以不同存在形式存在，则应分列，但最大在线量需合并统计；

11. 最大在线量是指物质同一时间在厂区内的最大存在量，以纯物质计；

12. 存在位置包括罐区、仓库、转运区、车间、生产装置、废水站、固废堆场等，与表

2.1内容相对应。
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3 前期土壤地下水污染隐患排查及调查监测结果回顾

隐 患 排 查 开展 未开展  排 查 时 间1 2020.11.14

前期隐患排查结果概述：

根据现场隐患排查后发现该场地内各重点区域及设施防护措施具备地面硬化完好及

防渗措施，无开裂渗漏现象，储罐区及生产车间内物料暂存区围堰完好，储罐罐体无腐

蚀、变形，设备基础机构完好，设立了应急设施，相应设施具备监测、维修及防护计划。

建议厂区相关负责人完善相关区域及设施的运行、维护管理，组织有经验的员工定期开

展设施设备的运行情况检查，保存记录结果。

1、各类储罐的隐患排查情况

场地内存在地上储罐，储存物质主要为原液和废液，这些物质均有毒有害，一旦存

储不当，发生跑冒滴漏，可能会污染储存区域土壤和地下水。现场踏勘时对废水处理区

内的原液和废液储罐进行了隐患排查，场地内储罐有定期巡查和监测、维修及防腐计划，

罐体无腐蚀、变形，设备基础机构完好，无变形沉降，围堰完好，无开裂渗漏现象，同

时硬化地面完好，无开裂渗漏现象，附属的管线密封点无泄漏，相关仪表及紧急开关阀

门设施设备完好投用。

2、生产车间及物料储存区隐患排查情况

根据现场踏勘及环保资料，兴胜科半导体生产车间内存在原辅料暂存区及废弃物暂

存区，现场发现包含生产车间在内的三个区域地面硬化完好，地沟无开裂及渗漏现象，

原辅材料暂存区有防护措施（有托盘），废弃物暂存区有垃圾桶和围堰，无开裂及渗漏。

3、废弃物储存区隐患排查情况

场地内存在危险废物储存区、一般固废储存区及生活垃圾储存区，现场发现所有区

域均满足防风、防雨、防渗措施，不存在露天存放现象，地面硬化完好，无开裂及渗漏

现象。其中危险废物储存区设置了防漏沟，周边设置了应急池。现场地面未发现遗留危

险废物。

4、废水处理区隐患排查情况

根据现场踏勘，企业存在废水处理区。现场发现废水处理区域内地面均经过硬化，

切无开裂及渗漏。区域内输送管道材料及连接口均具有防渗措施，站内地面有地沟连接

应急池，有溢流收集设施。废水处理过程中产生的污泥经压滤机压滤，包装后暂存于为

危废仓库，达到一定量后委外处理。

5、化学品物流运输隐患排查情况

厂区内化学品运输主要依靠车辆运输，运输路线均提前规划，运输车辆货车经过密

闭防渗处置，运输的所有化学品均放置于密闭容器内（包装桶、储罐车等）。
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前期隐患整改情况概述：

前期隐患整改情况概述：

根据现场排查结果，企业的土壤和地下水污染隐患较小。建议厂区相关负责人完善

相关区域及设施的运行、维护管理，组织有经验的员工定期开展设施设备的运行情况检

查，保存记录结果。

土 壤 监 测 开展 未开展  监 测 时 间1 2020.11.14

超 标 情 况 超标 未超标  超 标 区 域 无

土壤监测结果汇总：

2020年土壤自行监测点位分别为SB1-SB25，共计25个监测点。土壤监测指标为pH、

重金属（7项）、VOCs、SVOCs、银、总氰化物、丙酮、TPH。

土壤样品中氰化物均未检出，但SB2、SB3、SB4、SB9、SB16、SB18、SB19土壤监

测点位重金属银有检出，检出值范围为1.5mg/kg-13.6mg/kg，检出值满足《美国环保署区

域用地筛选值》中工业用地土壤（Industrial Soil）评价标准限值5800mg/kg的要求。

2020年自行监测结果与2019年监测数据存在一些差异，但不存在数量级上的差异，

且各项监测指标均在标准限值要求范围内，说明该企业在时间尺度上并没有因为生产原

因造成土壤环境质量不达标的情况。

地下水监测 开展 未开展  监 测 时 间1 2020.11.14

超 标 情 况 超标 未超标  超 标 区 域 无

地下水监测结果汇总：

2020年地下水自行监测点位分别为MW2、MW3、MW4、MW8、MW9、MW10、

MW11、MW12、MW13、MW15共计10个点位，地下水监测指标为：pH、重金属（7项）、

VOCs、SVOCs、银、总氰化物、丙酮、TPH。

2020年自行监测结果显示，地下水样品中丙酮和氯仿均未检出，但各地下水监测井6

项重金属（砷、汞、铅、镉、铜、镍）均有检出，其中重金属砷检出值范围为0.7μg/L-9.5

μg/L，检出值满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准限值50μg/L的要

求；重金属汞检出值范围为0.43μg/L-1.03μg/L，检出值满足《地下水质量标准》（GB/T

14848-2017）Ⅳ类标准限值2μg/L的要求；重金属铅检出值范围为2.38μg/L-10.3μg/L，

检出值满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准限值100μg/L的要求；重

金属镉检出值范围为0.15μg/L-1.02μg/L，检出值满足《地下水质量标准》（GB/T

14848-2017）Ⅳ类标准限值10μg/L的要求；重金属铜检出值范围为0.34μg/L-1.24μg/L，

检出值满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准限值1500μg/L的要求；重

金属镍检出值范围为1.99μg/L-10.3μg/L，检出值满足《地下水质量标准》（GB/T
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14848-2017）Ⅳ类标准限值100μg/L的要求。

与2019年监测数据存在一些差异，但不存在数量级上的差异，且各项监测指标均在

标准限值要求范围内，说明该企业在时间尺度上并没有因为生产原因造成地下水环境质

量不达标的情况。

综上所述，在空间尺度（监测点位与对照点对比）和时间尺度（不同监测年份监测

结果比较）上，此次监测结果数据没有发生较大的变异，数据详实、可靠。结果表明企

业内土壤环境监测因子符合标准限制要求，不存在污染迹象。

注：1. 如前期开展过多轮隐患排查及土壤地下水监测，则填写最近一次的排查或监测时间。
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4 重点设施设备与重点场所
序

号

重点场所

名称1
重点场所

类型2
重点设施设

备名称3
重点设施

设备类型4
防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散

设计建设信息5 日常管理维护信息6 对应“5 隐患排查记

录”中排查表编号

1 罐区

地下罐区

一车间废水

处理储罐
地下储罐 FRP 泄漏/溢流报警、地面

硬化防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、人员培训

PC-1

二车间废水

处理储罐
地下储罐 FRP 泄漏/溢流报警、地面

硬化防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、人员培训

地上罐区

一车间化学

品储罐
地上储罐 FRP 泄漏/溢流报警、地面

硬化防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、人员培训

一车间废水

处理储罐
地上储罐 FRP 泄漏/溢流报警、地面

硬化防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、人员培训

二车间废水

处理储罐
地上储罐 FRP 泄漏/溢流报警、地面

硬化防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、人员培训

二车间化学

品储罐
地上储罐 FRP 泄漏/溢流报警、地面

硬化防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、人员培训

2 仓库 原料仓库

一期氰化物

仓库
/ / 地面硬化+环氧树脂

防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、应急方案

PC-2一期化学品

仓库
/ / 地面硬化+环氧树脂

防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、应急方案

二期化学品

仓库
/ / 地面硬化+环氧树脂

防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、应急方案
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序

号

重点场所

名称1
重点场所

类型2
重点设施设

备名称3
重点设施

设备类型4
防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散

设计建设信息5 日常管理维护信息6 对应“5 隐患排查记

录”中排查表编号

原料储存区 / / 地面硬化+环氧树脂

防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、应急方案

甲类化学品

仓库
/ / 地面硬化+环氧树脂

防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、应急方案

3 生产车间

贴切生产

线
生产设备 密闭设备 / 环氧树脂地坪防渗层 / 目视巡查、定期

检查、维护保养

PC-3

冲压生产

线
生产设备 密闭设备 / 环氧树脂地坪防渗层 / 目视巡查、定期

检查、维护保养

电镀生产

线
生产设备 密闭设备 电镀槽

泄漏/溢流报警、紧急

切断、地面硬化+环
氧树脂防渗层

电镀槽
目视巡查、定期

检查、维护保养

蚀刻生产

线
生产设备 密闭设备 蚀刻槽

泄漏/溢流报警、紧急

切断、地面硬化+环
氧树脂防渗层

蚀刻槽
目视巡查、定期

检查、维护保养

4 环保设施

区

一车间废

水处理区
管线 地上管道 / 连接件 / 目视巡查、定期

检查
PC-4

二车间废

水处理区
管线 地上管道 / 连接件 / 目视巡查、定期

检查

废气处理

区

废气处理设

施

废气处理

设施
喷淋塔

连接件、密封件、防

渗层
喷淋塔

定期检查、维护

保养、应急方案
PC-5

5 危废暂存

间

固废存储

区

蚀刻废液储

罐
接地储罐 FRP 二次围堰、地面硬化

防渗层
FRP 目视巡查、定期

检查、应急方案
PC-6

/ / / 二次围堰、环氧树脂

地坪防渗层
/ 目视巡查、定期

检查、应急方案
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序

号

重点场所

名称1
重点场所

类型2
重点设施设

备名称3
重点设施

设备类型4
防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散

设计建设信息5 日常管理维护信息6 对应“5 隐患排查记

录”中排查表编号

6
货物的储

存与运输

散装液体

装卸转运

区

一车间装卸

站
传输泵 / 二次围堰、环氧树脂

地坪+收集沟
/ 目视巡查、定期

检查、维护保养

PC-7

二车间装卸

站
传输泵 / 二次围堰、环氧树脂

地坪+收集沟
/ 目视巡查、定期

检查、维护保养

散装货物

装卸转运

区

一车间装卸

站
/ / 地面硬化 / 目视巡查、定期

检查、维护保养

二车间装卸

站
/ / 地面硬化 / 目视巡查、定期

检查、维护保养

7 应急收集

设施
应急池

一车间应急

池
/ / 地面硬化 / 目视巡查、定期

检查、维护保养
PC-8

二车间应急

池
/ / 地面硬化 / 目视巡查、定期

检查、维护保养

注：1.重点场所主要包括涉及有毒有害物质的罐区、仓库、堆场、车间、装卸转运区、生产装置区、设备集中区、分析化验室、固废暂存场、危废暂存间

等，与表 2.1内容相对应；桶装原料仓库等可能不涉及重点设施设备的重点场所可单独填报，无需填写重点设施设备名称栏及重点设施设备类型栏；

2.重点场所类型包括地下罐区、地上罐区、原料仓库、产品仓库、生产车间、生产装置区、公用工程装置区、公用工程用房、辅助工程用房、废水处

理区、固废存储区、物料堆场、散装液体装卸转运区、散装货物装卸转运区等；

3. 重点设施设备主要包括涉及有毒有害物质的储罐、池体、槽体或沟渠、管线，以及导淋、传输泵、生产设备、废水排放处理设施、废气处理设施、

应急收集设施等，与所在重点场所相对应；工厂外管等相对独立的重点设备可单独填报，对应的重点场所名称栏表述设备位置信息，重点场所类

型栏以“-”表示；

4. 重点设施设备类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、地下或半地下存储池、地下存储池、地下管道、地上管道、导淋、传输泵、密闭设备、

半开放设备、开放式设备、废水排放设施、废水排放处理设施、废气处理设施、应急收集设施等；

5. 包括设备设施材质、油漆、电极保护、泄漏/溢流报警、紧急切断、连接件、密封件、二次围堰、防渗层等信息；表格内左侧栏填写设施设备对应

信息，右侧栏填写场所对应信息；

6. 包括目视巡查、定期检查、维护保养、检修确认、定期清空、应急方案、人员培训、操作规程设定等；表格内左侧栏填写设施设备对应信息，右

侧栏填写场所对应信息。
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5 隐患排查记录

5.1液体存储区排查

储罐排查表 排查时间：2021年 10月 20日 现场排查负责人（签字）

储罐位号名称

项目
PC-1 PC-1 PC-1

储罐类型 1 地下罐 地下罐 地上罐

所在罐区
一车间废水

处理

二车间废水

处理

一车间化

学品

设施设备（硬件）情况

阴极保护系统 / / /

罐体无渗漏，无腐蚀、变形 是 是 是

设备基础、钢结构完好，无变形沉降 是 是 是

附属管线特别是连接处密封点无泄漏 是 是 是

泄漏监测设施 / / /

易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急

快关阀门设施设备完好投用
/ / /

防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶

棚、围堰、排水系统等）
是 是 是

阻隔池 是 是 是

防渗阻隔系统 是 是 是

附近硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是 是

附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好 是 是 是

附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离 是 是 是

防滴漏设施 是 是 是

渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 是 是 是

其他 / / /

管理措施（软件）情况

阴极保护系统有效性检查 / / /

有定期监测，维修维护，防腐计划 是 是 是

巡检记录及时准确 是 是 是
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泄漏监测设施定期检查有效性 / / /

阻隔系统定期检查有效性 是 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理 是 是 是

防滴漏设施定期清空 是 是 是

周边地下水监测井定期检测 是 是 是

其他 / / /

填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。

注：1. 储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等。



24

储罐排查表 排查时间：2021年 10月 20日 现场排查负责人（签字）

储罐位号名称

项目
PC-1 PC-1 PC-1

储罐类型 1 地上罐 地上罐 地上罐

所在罐区
一车间废水

处理

二车间废水

处理

二车间化

学品

设施设备（硬件）情况

阴极保护系统 / / /

罐体无渗漏，无腐蚀、变形 是 是 是

设备基础、钢结构完好，无变形沉降 是 是 是

附属管线特别是连接处密封点无泄漏 是 是 是

泄漏监测设施 / / /

易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急

快关阀门设施设备完好投用
/ / /

防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶

棚、围堰、排水系统等）
是 是 是

阻隔池 是 是 是

防渗阻隔系统 是 是 是

附近硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是 是

附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好 是 是 是

附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离 是 是 是

防滴漏设施 是 是 是

渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 是 是 是

其他 / / /

管理措施（软件）情况

阴极保护系统有效性检查 / / /

有定期监测，维修维护，防腐计划 是 是 是

巡检记录及时准确 是 是 是

泄漏监测设施定期检查有效性 / / /

阻隔系统定期检查有效性 是 是 是
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渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理 是 是 是

防滴漏设施定期清空 是 是 是

周边地下水监测井定期检测 是 是 是

其他 / / /

填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。

注：1. 储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等
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池体排查表 排查时间：2021年 10月 20日 现场排查负责人（签字）

池体位号名称

项目
PC-8

池体类型 2 地下储存池

所在位置 应急池

设施设备（硬件）情况

池体无开裂、渗漏，孔洞密封良好 是

基础结构完好，无变形沉降 是

防渗池体 是

附属管线特别是连接处密封点无泄漏 是

泄漏监测设施 /

易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，

紧急快关阀门设施设备完好投用
/

防止雨水进入或及时有效排出雨水设

施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）
是

防渗阻隔系统 /

附近硬化地面完好，无开裂、渗漏 是

附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密

封良好
是

附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分

离
是

渗漏、流失的液体的有效收集设施 是

其他 /
管理措施（软件）情况

有定期监测，维修维护 是

巡检记录及时准确 是

泄漏监测设施定期检查有效性 /

阻隔系统定期检查有效性 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/定期

清理
是

周边地下水监测井定期检测 是

其他 /

填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。

注：2. 池体类型包括地下或者半地下储存池、地上储存池、离地储存池等。
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5.2 散状液体转运与厂内运输区排查

装卸区排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

装卸站位号

排查项目
PC-7 PC-7

装卸站类型 3 底部装载 底部装载

所在位置 一车间装卸站 二车间装卸站

设施设备（硬件）情况

装卸自动化控制系统 / /

附属管线特别是连接处密封点无泄漏 是 是

溢流保护装置 是 是

易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快

关阀门设施设备完好投用
/ /

防滴漏设施 是 是

防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶

棚、覆盖、围堰、排水系统等）
是 是

防渗阻隔系统 是 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是

围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好 是 是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离 是 是

渗漏、流失的液体的有效收集设施 是 是

其他 / /

管理措施（软件）情况

灌注和抽出说明标识牌 是 是

熟练工操作 是 是

有定期监测，维修维护，防腐计划 是 是

巡检记录及时准确 是 是

阻隔系统定期检查有效性 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理 是 是

防滴漏设施定期清空 是 是

其他 / /

注：3. 装卸站类型包括顶部装载、底部装载等。
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管线排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

管线

编号

管线名

称/位置

管线

类型 4
泄漏/渗
漏部位

泄漏/渗漏

类型 5
阴极

保护

油漆

防腐

连接点

密封

泄漏检

测设施

紧急切

断装置

管线渗

漏检测

管线巡

视检查

管线维

护保养

检测设施定

期检查维护

泄漏物料

收集处理
其他

PC-
4

一车间

废水处

理区

地上管 无 无 / 无 是 / / / / / / 是 /

二车间

废水处

理区

地上管 无 无 / 无 是 / / / / / / 是 /

填表说明：排查中如发现泄漏/渗漏，其部位及泄漏/渗漏类型详细说明；其余项符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。
注：4. 管线类型需注明单层管道还是双层管道，以及是地上管道还是地下管道等；

5. 泄漏类型包括轴封，阀门，泄压设备（安全阀），取样连接系统，开口阀或开口管线，法兰，连接件（螺纹连接）等。
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5.3 货物存储和运输区排查

散装货物装卸、传输、存储排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目 一车间装卸站 二车间装卸站

货物类型 8 固态、液态 固态、液态

设施设备（硬件）情况

合适、完好的包装 是 是

有效的容器托盘 是 是

附属管线特别是连接处密封点无

泄漏
/ /

易燃易爆、可燃气体监测仪完好

投用
/ /

防滴漏设施 是 是

防止雨水进入或及时有效排出雨

水设施（如顶棚、覆盖、围堰、

排水系统等）

是 是

防渗阻隔系统 是 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是

围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞

密封良好
是 是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污

分离
是 是

渗漏、流失的液体的有效收集设

施
是 是

其他 / /

管理措施（软件）情况

巡检记录及时准确 是 是

阻隔系统定期检查有效性 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/
定期清理

是 是

防滴漏设施定期清空 是 是

其他 / /

注：8. 包装货物类型包括固态物质、液态或者黏性物质等。
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包装货物存储排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目
一期氰化物仓库

（PC-6）
一期化学品仓库

（PC-6）
二期化学品仓库

（PC-6）

货物类型 8 固态 固态、液态 固态、液态

设施设备（硬件）情况

合适、完好的包装 是 是 是

有效的容器托盘 是 是 是

附属管线特别是连接处密封点无

泄漏
/ / /

易燃易爆、可燃气体监测仪完好

投用
/ / /

防滴漏设施 是 是 是

防止雨水进入或及时有效排出雨

水设施（如顶棚、覆盖、围堰、

排水系统等）

是 是 是

防渗阻隔系统 是 是 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是 是

围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞

密封良好
是 是 是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污

分离
是 是 是

渗漏、流失的液体的有效收集设

施
是 是 是

其他 / / /

管理措施（软件）情况

巡检记录及时准确 是 是 是

阻隔系统定期检查有效性 是 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/
定期清理

是 是 是

防滴漏设施定期清空 是 是 是

其他 / / /

注：8. 包装货物类型包括固态物质、液态或者黏性物质等。
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包装货物存储排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目
原料储存区

（PC-6）
甲类化学品仓库

（PC-6）

货物类型 8 固态、液态 固态、液态

设施设备（硬件）情况

合适、完好的包装 是 是

有效的容器托盘 是 是

附属管线特别是连接处密封点无

泄漏
/ /

易燃易爆、可燃气体监测仪完好

投用
/ /

防滴漏设施 是 是

防止雨水进入或及时有效排出雨

水设施（如顶棚、覆盖、围堰、

排水系统等）

是 是

防渗阻隔系统 是 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是

围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞

密封良好
是 是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污

分离
是 是

渗漏、流失的液体的有效收集设

施
是 是

其他 / /

管理措施（软件）情况

巡检记录及时准确 是 是

阻隔系统定期检查有效性 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/
定期清理

是 是

防滴漏设施定期清空 是 是

其他 / /

注：8. 包装货物类型包括固态物质、液态或者黏性物质等。
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5.4 生产区排查

生产区排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目
贴切生产线

（PC-3）
冲压生产线

（PC-3）
电镀生产线

（PC-3）
生产及设备类型 9 密闭设备 密闭设备 密闭设备

所在车间/装置区 贴切车间 冲压车间 电镀车间

设施设备（硬件）情况

传输泵、易发生故障的零部件、检测样

品采集点等位置状况良好
是 是 是

设施设备频繁使用的部件与易发生泄漏

及飞溅的部件状况良好
是 是 是

附属管线特别是连接处密封点无泄漏 是 是 是

易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用 / / /

防滴漏设施 是 是 是

防止雨水进入或及时有效排出雨水设施

（如顶棚、屋顶/围墙、围堰、排水系统

等）

是 是 是

防渗阻隔系统 是 是 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是 是

围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良

好
是 是 是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离 是 是 是

渗漏、流失的液体的有效收集设施 是 是 是

其他 / / /

管理措施（软件）情况

有定期监测，维修维护计划 是 是 是

巡检记录及时准确 是 是 是

阻隔系统定期检查有效性 是 是 是

防滴漏设施定期清理 是 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清

理
是 是 是

其他 / / /
注：9. 生产及设备类型包括密闭设备、半开放式设备、涉及液体物质的开放式设备、涉及

粘性或固体物质的开放式设备、操作车间、分析化验室等。
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生产区排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目 蚀刻生产线 PC-3）

生产及设备类型 9 密闭设备

所在车间/装置区 蚀刻车间

设施设备（硬件）情况

传输泵、易发生故障的零部件、检测样

品采集点等位置状况良好
是

设施设备频繁使用的部件与易发生泄漏

及飞溅的部件状况良好
是

附属管线特别是连接处密封点无泄漏 是

易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用 /

防滴漏设施 是

防止雨水进入或及时有效排出雨水设施

（如顶棚、屋顶/围墙、围堰、排水系统

等）

是

防渗阻隔系统 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是

围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良

好
是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离 是

渗漏、流失的液体的有效收集设施 是

其他 /

管理措施（软件）情况

有定期监测，维修维护计划 是

巡检记录及时准确 是

阻隔系统定期检查有效性 是

防滴漏设施定期清理 是

渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清

理
是

其他 /
注：9. 生产及设备类型包括密闭设备、半开放式设备、涉及液体物质的开放式设备、涉及

粘性或固体物质的开放式设备、操作车间、分析化验室等。
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5.5废水排放及处理设施排查

废水设施排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目 一车间废水处理区 二车间废水处理区

设施设备（硬件）情况

设备渗漏状况 无 无

储存、处理水池设施结构完

好，无开裂、渗漏
是 是

附属管线、沟渠及连接点无渗

漏状况
是 是

污泥堆放区防风雨、防流失措

施完好
是 是

易燃易爆、可燃气体监测仪，

仪表连锁完好投用
是 是

防止雨水进入或及时有效排

出雨水设施（如顶棚/顶盖、屋

顶/围墙、围堰、排水系统等）

是 是

池体防渗 是 是

防渗阻隔系统 是 是

硬化地面完好，无开裂、渗漏 是 是

地沟完好，无开裂、渗漏，雨

污分离
是 是

渗漏、流失的液体的有效收集

设施
是 是

雨水截止阀及事故水池设置 是 是

其他 / /

管理措施（软件）情况

污泥有明确收集处置去向 是 是

有定期监测，维修，防腐计划 是 是

巡检记录及时准确 是 是

阻隔系统定期检查有效性 是 是

渗漏、流失的液体能得应急收

集/定期清理
是 是

其他 / /

填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。



35

5.6固体废物贮存库排查

固废贮存设施排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

排查项目 危废仓库
蚀刻废

液储罐

设施设备（硬件）情况

合适、完好的包

装
是 是

有效的容器托

盘
是 是

易燃易爆、可燃

气体监测仪完

好投用

/ /

防止雨水进入

或及时有效排

出雨水设施（如

屋顶/围墙、围

堰、排水系统

等）

是 是

防渗阻隔系统 是 是

硬化地面完好，

无开裂、渗漏
是 是

围堰完好，无开

裂、渗漏，孔洞

密封良好

是 是

地沟完好，无开

裂、渗漏
是 是

渗漏、流失的液

体的有效收集

设施

是 是

其他 / /

管理措施（软件）情况

巡检记录及时

准确
是 是

阻隔系统定期

检查有效性
是 是

渗漏、流失的液

体能得应急收

集/定期清理

是 是

其他 / /

填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。
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5.7其他活动区排查

其他区域排查表 排查时间：2021年10月20日 现场排查负责人（签字）

存在隐患的重点区

域/重点设施设备

隐患类型
隐患情况说明

设施设备（硬件） 

管理措施（软件） 

设施设备（硬件） 

管理措施（软件） 

设施设备（硬件） 

管理措施（软件） 

设施设备（硬件） 

管理措施（软件） 

设施设备（硬件） 

管理措施（软件） 
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6 隐患排查及整改台账

6.1隐患排查台账

序

号

涉及工

业活动1

重点场所/
重点设施

设备名称

重点场所/
重点设施

设备类型

位置信息2
隐患点

（隐患内容

描述）

现场图片
涉及有毒有

害物质

污染转移

途径3 发现日期 整改计划4 整改拟完

成日期

无

注：1. 涉及工业活动包括液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和传输、生产、废水收集处理、固废暂存及其他活动等；

2. 经纬度坐标或厂内位置描述；

3. 有毒有害物质进入土壤地下水环境的途径，包括沉降、泄漏、淋滤等；

4. 包括增设或加强设施设备的防渗漏/流失/扬散装置及性能、增设或加强有二次保护效果的阻隔防渗及防滴漏设施及性能、设置或完善泄漏检测设施

或应急处置设施等设施设备提标改造工作；建立完善日常巡检检测、加强应急人员物资准备及应急预案等管理措施、开展土壤地下水监测等整改

计划措施方案、整改责任部分与责任人、配合部门、经费来源等。
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6.2隐患整改台账

序

号

涉及工

业活动

重点场所

/重点设

施设备名

称

重点场所

/重点设

施设备类

型

位置信息

隐患点

（隐患内

容描述）

整改前现

场图片

整改计划

概述

实际整改

情况

整改后现

场图片

隐患整改完

成日期
整改评估5 备注

无

注：5. 包括是否按计划整改、整改后污染隐患消除情况、是否存在残余隐患、对后期管理提出的建议等。
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7 结论和建议

隐患排查结论 1

厂区内风险较低区域采用混凝土地面+导流沟收集防

渗，不设专门防渗层；风险中高区域危废仓库、车间、应急

池等采用混凝土地面+环氧树脂地坪+收集沟防渗，槽罐区采

用混凝土地面+围堰防渗。对所在区域地下水环境质量影响

较小，不会改变区域地下水水质功能现状。

隐患整改方案

或建议 2

排查期间未发现土壤地下水的疑似污染源，本次建议加

强对重点设施进行日常巡检工作，并把土壤和地下水隐患排

查内容纳入日常巡检范围。

对土壤地下水

自行监测建议 3

本次自行监测结果显示，土壤、地下水所有监测点位各

项监测指标均未出现超标情况。与历史监测数据存在一些差

异，但不存在数量级上的差异，且各项监测指标均在标准限

值要求范围内，说明该企业在时间尺度上并没有因为生产原

因造成土壤环境质量不达标的情况。

在后续的土壤和地下水自行监测过程中，土壤监测点位

及地下水监测点位均在重点区域及重点设施周边布设，建议

企业将本次隐患排查过程中可能产生污染的区域（生产车

间、危废储存区、化学品仓库和废水储存区）作为企业后续

的重点关注区域，同时企业应做好监测设施的维护工作，建

立企业自行监测及隐患排查制度，每年定时开展自行监测及

隐患排查，记录并保存监测数据、分析监测结果、编制自行

监测年度报告并依法向社会公开监测信息。

注：1. 概述本次排查是否发现隐患，存在哪些隐患；

2. 总结隐患整改方案建议，包括设施设备提标改造、管理措施完善建议等；

3. 包括监测点位、时间、频次、监测介质、采样深度、监测因子等。
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8 附图附件

1. 平面布置图

2. 重点场所及重点设施设备分布图

3. 现场隐患排查照片记录
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1、平面布置图

北
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2. 重点设施及重点区域分布图

PC-1

PC-6 PC-1

PC-1

PC-2PC-3

PC-3

PC-3

PC-3

PC-2

PC-2

PC-2

PC-7

PC-7

PC-7

PC-8

PC-8
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3. 现场隐患排查照片记录

贴切区 成品仓库

冲压区 冲压区原料暂存

冲压区退火间 电镀区生产线

一车间化学品仓库 一车间化学品仓库
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一车间废水处理区 中水回用设施

一车间储罐区 废气处理设施

装卸站 蚀刻废液（储罐）危废储存区

蚀刻废液（储罐）危废储存区 污泥压滤间



45

二车间废水处理区 二车间储罐区

二车间化学品仓库 危废仓库（1）

危废仓库（2） 危废仓库内部

蚀刻区生产线 蚀刻区生产线
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原料仓库 蚀刻区冲压线

危废仓库（3） 危废仓库（4）


